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Коммерческое предложение.
Полевые разбрасыватели минеральных удобрений серии РУМ
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Описание

Профессиональный разбрасыватель РУ предназначен для ленточного внесения минеральных удобрений в полях.

Ширина разбрасывания — до 18 м. Низкий коэффициент неравномерности внесения 6,68% по сравнению с аналогами.

Рабочие органы разбрасывателя сделаны из качественной нержавеющей стали:

[image: image2]бункер объемом 800, 1000 литров;

[image: image3]тарелки с тремя разбрасывающими лопатками;
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[image: image6]механизм дозирования;

[image: image7]садовая приставка.

Специальные надставные борта помогают увеличить объем бункера с 800 до 1000 л.

Система разбрасывания: дозирующее устройство с двумя разбрасывающими тарелками.

Открытие/закрытие заслонок: гидравлическое с возвратным механизмом, исключающим просыпание удобрений в нерабочем положении разбрасывателя.

Доза внесения: до 935 кг/га. Дозирование производится трактористом вручную перед началом работы.

Съемная сетка разбрасывателя отфильтровывает крупные гранулы. Мешалка эффективно разрушает комья слежавшегося удобрения и перемешивает его.

Защитный экран улавливает комья и предотвращает их вынос за пределы рабочего бункера.

Редукторный комплект производства Италия.

Отличительная особенность РУ: дополнительно Вы можете установить приставку для сада и получить полноценный профессиональный разбрасыватель для ленточного внесения минеральных удобрений в приствольную зону деревьев. Садовая приставка с регулировкой ширины внесения распределяет удобрения под крону деревьев, а не в проходы, что значительно экономит удобрения и время на подкормку в сравнении с традиционным способом.

Технические характеристики

	Параметры:
	Вес
	Длина
	Ширина
	Высота

	РУ-800
	180 кг 
	1,34 м
	1,5 м
	1,55 м

	РУ-1000
	190 кг
	1,34 м
	1,5 м
	1,68 м


В комплект поставки входит:
[image: image8]разбрасыватель;

[image: image9]карданный вал с обгонной муфтой — 6х8 шлицов;

[image: image10]сигнальные фонари.

Рама разбрасывателя окрашена 4-слойным покрытием: двухкомпонентным антикоррозийным грунтом с фосфатом цинка и двухкомпонентной полиуретановой эмалью с высокой ударной вязкостью и стойкостью к агрессивным средам.

Способ крепления к трактору — трехточечная навеска.
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