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(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)
347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6
тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru
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Коммерческое предложение.
ОП-3000-24
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Преимущества:
· компьютер Bravo-180S или Bravo-400S LT (Arag, Италия);

· насос мембранно-поршневого типа Imovilli Pompe или UDOR (Италия);

· четыре комплекта распылителей серии СТ  (110.03, 110.04, 110.08) и ТР 110.08 для различных видов пестицидов и жидких минеральных удобрения;

· миксер 35 л;

· увеличенный размер колес 9,5x42”;

· бесступенчатая регулировка колеи;

· гидросистема управления штангой опрыскивателя позволяет автономно управлять левой и правой половинами штанги, что удобно при обработке края поля или объезде препятствий;

· штанга на пневмоопорах;

· система стабилизации штанги (пружины, амортизаторы, гидропневмоаккумулятор);

· встроенная система самозаправки и рукав длиной 10 м с заборным фильтром и обратным клапаном;

· стояночный тормоз;

· противооткатные упоры;

· поворотное дышло;

· домкрат парковочный;

· бачок для мытья рук;

· оригинальная система слива остатков рабочей жидкости из емкости, управляемой с рабочей площадки опрыскивателя;

· бортовая светосигнализация;

· агрегатируется с тракторами класса 1,4

 

Дополнительные опции:
· 3-х позиционные отсечные устройства Arag, Agroplast;
· GPS-навигатор Matrix Pro-570G или Matrix-430GLNS (TeeJet, США);
· компьютер Bravo-400S + Seletron (Arag, Италия);
· встроенная система промывки с дополнительным баком емкостью 350 л;

· дополнительная система фильтрации каждой секции штанги;

· омыватель бака;

· автономная гидравлика;

· комлект делителей на колеса;

· комплект для внесения КАС под кукурузу;

· тормозная система барабанного типа с пневматическим приводом;

· трубная разводка;

· распылители TeeJet, Arag, Hypro;
· ночное освещение штанги

С более подробной информацией об устройстве, принципе работы и настройках всех модификаций опрыскивателя ОП-3000 можно ознакомиться в Руководствах по эксплуатации.

Техническая характеристика
	 

Наименование параметра
 
	ОП-3000-18
	ОП-3000-21,6
	  ОП-3000-24

	 Тип
	полуприцепной

	 Емкость бака, л
	3000

	 Ширина захвата, м
	18
	21.6
	24

	 Производительность насоса, л/мин
	200
	260

	 Рабочая скорость, км/ч
	8…12

	 Производительность за 1 час эксплуатационного   времени (200 л/га), не менее, га/ч
	8,7...13,0
	10,1...15,2
	11,5...17,3

	 Агротехнический просвет, мм
	550

	 Высота установки штанги относительно поверхности   поля,  м
	0,6…2,1

	 Тип штанги (фермы)
	пространственная

	 Число секций
	7
	9

	 Ширина колеи, мм
	1800-2100
	1500-2100

	 Масса, не более, кг
	1850
	1900
	1950

	 Габаритные размеры в транспортном положении,  не   более, мм

 длина

 ширина

 высота
	 

 

5700

2500

3000
	 

 

5700

2500

2800

	 Удельный расход дизельного топлива за час сменного   времени в составе трактора МТЗ-1221, не более, кг/га
	0,93
	0,91
	0,90


ООО ТД «ГСМ- «Палессе»
Отдел продаж
Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.
