[image: image1.jpg]


          ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»
(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)
347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6
тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru
ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482
__________________________________________________________________________________________
Коммерческое предложение
Пропашная сеялка Веста 6 (4,2 м), Веста 8 (5,6 м)
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Описание

Техника от ELVORTI™ - это качественная техника, проверенная временем. Продукция ELVORTI™ выпускается из высокопрочных сталей по европейским стандартам. В результате, покупая ELVORTI™, Вы получаете на 50% больше по параметрам жесткости, прочности и упругости конструкции, что значительно увеличивает ресурс работы агрегатов, но и точную глубину высева, что значительно увеличивает равномерность всходов и урожайность.

Универсальные пневматические сеялки модельных рядов VESTA, VESTA PROFI и VEGA PROFI предназначенные для точного высева калиброванных семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, сои, а также семян кормовых бобов, фасоли, люпина с одновременным, раздельным от семян внесением гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы в рядках.

Также возможен высев некалиброванных семян, но в таком случае точность будет прямо зависеть от разницы в размерах и степени поврежденности посевного материала.

Сеялки точного высева обеспечивают посев на конечную густоту, исключая применение ручного труда при формировании требуемого интервала между растениями.

Сеялки модельных рядов VESTA, VESTA PROFI являются навесными и агрегатируются с тракторами от 80 л.с.

За счет расположения оси опорно-приводных колес на одной линии с зерновыми сошниками достигается синхронное копирование рельефа поля как рамой, так и посевной секцией.

Низкое расположение высевающего аппарата обеспечивает минимальное расстояние от точки сброса семени до посевного ложа и гарантирует точность раскладки семян в рядке.

Сеялки VESTA могут быть укомплектованы съемными сошниками для высева семян кукурузы и подсолнечника или сошниками для высева семян свеклы.

На сеялках VESTA, VESTA PROFI и VEGA PROFI все валы привода зерновых и туковых высевающих аппаратов смонтированы на подшипниках качения.

Сеялки снабжены прочным гидрофицированным маркером с диском большего диаметра, который имеет возможность изменять угол атаки для получения хорошо видимого следа.

Высевающий аппарат сеялок VESTA
· количество семян, которое попадает из бункера в высевающую камеру, регулируется заслонкой;

· гребенчатый сбрасыватель лишних семян обеспечивает точный однозерновой посев;

· наличие смотрового окна позволяет осуществить в процессе настройки визуальный контроль за качеством работы высевающего аппарата;

· для быстрого удаления семян из камеры высевающего аппарата предусмотрен разгрузочный люк;

· на высевающем диске установлена ворошилка, которая препятствует уплотнению и зависанию семян в камере высевающего аппарата

Сеялки модельных рядов VESTA, VESTA PROFI и VEGA PROFI имеют пластиковые бункеры.

	Бункер для зерна сеялок VESTA объемом 25 л.
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	Бункер для удобрений сеялок VESTA объемом 48 л.
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Сеялка VESTA 8 имеет суммарную емкость бункеров для семян 200 литров, и 192 л – для удобрений. Сеялка VESTA 6 имеет суммарную емкость бункеров для семян 150 литров, и 192 л – для удобрений.При норме высева кукурузы 5 семян на 1 погонный метр, сеялка VESTA 8 может засеять без дозагрузки 7 гектар.

Все валы привода зерновых и туковых высевающих аппаратов смонтированы на подшипниках качения.

Сеялки снабжены прочным гидрофицированным маркером с диском большего диаметра, который имеет возможность изменять угол атаки для получения хорошо видимого следа.

Новая облегченная конструкция рамы. Использование высокопрочных труб европейских сталей позволяет уменьшить вес кострукции рамы при одновременном увеличении ее прочности и жесткости, что приводит к уменьшению расхода топлива трактора.

На производстве установлена линия порошковой окраски Ideal-line (Дания). Данная технологи окраски позволяет производить качественное лакокрасочное покрытие с гарантийным сроком службы до 8 лет.

Применение метизов с классом прочности не ниже 8.8 обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации.

Система контроля
На сеялках VEGA PROFI устанавливается электронная система контроля HELIOS, на сеялках VESTA и VESTA PROFI устанавливается электронная система контроля SPUTNIK, которые контролируют пролет семян в каждом сошнике, скорость движения и передают информацию на монитор установленный в кабине трактора, что позволяет вести учет засеянной площади.
Технические характеристики

	 
	 
	VESTA 6
	VESTA 8

	Ширина междурядий
	мм
	700
	700

	Нормы высева для семян
	шт./п.м.
	1,7-58
	1,7-58

	Нормы высева для удобрений
	кг/га
	24-248
	24-248

	Габаритные размеры
	 
	 
	 

	в рабочем положении
	мм
	1700х4900х1600
	1700х6250х1430

	в транспортном положении
	мм
	5450х2300х2360
	6800х2300х3010


Базовая комплектация VESTA 6 и VESTA 8 дисками для высева различных культур

	Высеваемая культура
	Диаметр
отверстий,
мм
	Количество
отверстий,
шт.
	Количество дисков,
шт.*
	Количество дисков,
шт.**

	Кукуруза, клещевина,
кормовые бобы, фасоль
	5,5
	30
	6
	8

	Подсолнечник
	3,0
	30
	6
	8


VESTA 6 агрегатируется с тракторами мощностью от 65 л.с.,

VESTA 8 агрегатируется с тракторами мощностью от 80 л.с.

Расход топлива: с трактором МТЗ 80 составляет от 2,8 л/га.
ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.
