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Коммерческое предложение
Жатка «Санмастер-870» рядковая
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Описание
Подсоединение жатки к наклонной камере через переходную рамку
почему это важно?:
-Жатку можно навесить на любой отечественный или импортный комбайн
что получаем?:
-Недорогую производительную жатку для любого комбайна
Регулировка положения жатки на переходной рамке относительно наклонной камеры комбайна
почему это важн?:
-Расширяется диапазон высот стеблей убираемого подсолнечника
что получаем?:
-Возможность убирать любые сорта подсолнечника, а также полеглый подсолнечник

Увеличенная ширина лифтеров (314 мм), и уменьшено количество каналов
почему это важно?:
-Увеличивается общая полезная площадь для сбора свободных семян
что получаем?:
-Реальное снижение потерь урожая, и получение дополнительного дохода

Регулируемые каналы лифтера от 30 до 50 мм.
почему это важно?:
-Ширина лифтера настраивается точно под толщину стебля, и уменьшается просвет
что получаем?:
-Реальное снижение потерь урожая, и получение дополнительного дохода

Протягивающие вальцы стеблей, установленные под ножами режущего аппарата
почему это важно?:
-Срезание и сбор корзинок происходит с минимальной длиной стебля
что получаем:
-Комбайну легче работать, и зерно в бункере значительно чище
Шнек имеет подающие пальце в центре, напротив наклонной камеры
почему это важно?:
-Срезанная масса быстрее подается в наклонную камеру
что получаем:
-Увеличенную производительность жатки и скорость сбора урожая
На мотовило установлены пальцы, по специальной винтовой линии
почему это важно?:
-Срезанные корзинки подсолнечника подаются к шнеку более плавно и равномерно, без сплошного удара
что получаем?:
-Увеличена производительность жатки, и комбайну легче работать

Защитные экраны на мотовило и на шнеке
почему это важно?:
-При работе срезанные корзинки подсолнечника предохраняются от выброса
что получаем?:
-Реальное снижение потерь урожая, и получение дополнительного дохода

Регулировка мотовило и экрана по высоте на 100 мм., с помощью гидравлики, из комбайна
почему это важно?:
-Можно настроить жатку в зависимости от урожая подсолнечника
что получаем?:
Реальное снижение потерь урожая, и получение дополнительного дохода

Мотовило не цельное, а состоит из 2-х валов
почему это важно?:
Срезанная масса, не равномерно перемещается к центру жатки
что получаем?:
Увеличена производительность жатки, и комбайну легче работать
Привод ножей, пальцы и ножи "Шумахер"
почему это важно?:
Это гарантия надежности, качественный срез, и минимум технического ухода
что получаем?:
Экономия времени на обслуживании, и сокращение простоев

Предохранительная муфта на звездочке привода
почему это важно?:
Шнек, редукторы и ножи защищены от поломок
что получаем?:
-Сокращение времени на ремонтах, и экономия на покупке запчастей
Технические характеристики
 Число обрабатываемых рядков — 8 шт.
— Ширина обрабатываемых междурядий — 70 см.
— Производительность, при урожайности 20 ц/га: без измельчителя — 6,5 га/ч, 13 т/ч / с измельчителем — 6 га/ч, 12 т/ч
— Потери семян, не более — 0,5 %
— Рабочая скорость максимальная: без измельчителя — 10 — 12 км/ч / с измельчителем — 8 — 9 км/ч
— Количество режущих аппаратов жатки — 8 шт.
— Частота вращения вала измельчителя — 1397 об./мин.
— Тип агрегатирования — навесное
— Привод жатки — цепной
— Обслуживающий персонал — 1 комбайнер
— Тип смазки редукторов режущих аппаратов — жидкая смазка
— Масса приспособления с комплектом подключения, не более — 1980 кг.
— Габаритные размеры:
длина — 3020 мм., ширина — 5700 мм., высота — 1550 мм. (без измельчителя)
длина — 3200 мм., ширина — 5700 мм., высота — 1720 мм. (с измельчителем)
ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж
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