[image: image1.jpg]


          ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»
(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)
347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6
тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru
ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482
__________________________________________________________________________________________
Коммерческое предложение
Опрыскиватель ЗУБР с приставкой «РОБОТ»
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Специальное оборудование для решения задач по обработке высокорослых и труднодоступных насаждений вентиля торная приставка «Робот» помогает бороться :

· с вредителями и болезнями

· идеально подходит для: высоких садов (грецкий орех) и лесопитомников;

· высокорослых садово-парковых и лесных насаждений (для коммунальщиков);

· полевой обработки (овощи, хлопок и др.), в т. ч. на расстоянии, не проезжая по посевам (краевая обработка);

· борьбы с плантациями сорняков (борщевик).

Ключевые характеристики приставки «Робот»:

· вентилятор обеспечивает мощный воздушный поток для проведения качественной обработки самых верхних точек кроны.

· конструкция приставки позволяет четко направить воздушный поток для обработки деревьев большой высоты;

· поворотная голова приставки (на 270 градусов) облегчает обработку труднодоступных зон;

· угол наклона приставки — 90 градусов для обработки как в даль, так и по вертикали;

· 8 лопастей для создания мощного воздушного потока;

· 11 двухпоточных латунных форсунок с распылителями и керамической шайбой;

· двухскоростной надежный итальянский редуктор для настраивания требуемой мощности воздушного потока в процессе работы;

· для удобства работы возможно отключение отдельных форсунок.

· Высота приставки: 2,2 м.

· Угол наклона приставки: 90°.

· Регулировка поворота головки: 270°.

· Высота обработки: до 10 м.

· Дальность обработки: до 25 м.

· Количество лопастей: 8.

· Форсунки: 2-поточные, 11 шт.

· Все вентиляторные опрыскиватели ЗУБР имеют 40 атм. оборудование.
Среди основных преимуществ навесного опрыскивателя ЗУБР НВ можно назвать:

· Надёжность — простая, откатанная годами и различными производителями недорогая конструкция.

· Универсальность — возможность обработки как высоких садов, так и овощных культур, борщевика.

· Безопасность — опрыскиватели серии «Зубр» соответствуют всем нормам и требованиям по защите растений и экологической безопасности.
Технические характеристики

	Емкость основного бака, л
	навесные: 400, 600, 800, 1000 л;

прицепные: 1000, 1500, 2000, 3000 л

	Тип вентиляторной приставки
	Робот

	Насос
	Delta/UDOR (70-125л/мин. / 40 атм.)

	Редуктор
	2-N (Италия)

	Регулятор давления
	UHP ARAG

	Фильтрация
	3-ступенчатая

	Мешалка
	гидравлическая эжекторная


ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.
